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CENTRU M NAUKowo.BApAwczE ocHRoNY FRzEcIT'vPoZnnoweu
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KRAJOWY CERTYFIKAT
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Nr 063-UWB-0009

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2A16 r.
w sprawie sposobu deklarowania wla6ciwoSci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sig drc wyrobu
budowlanego:

Rqczny przycisk oddymiania - do zastosowania w obiektach budowtanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu ll PD

<poziomy i klasy wNaSciwo6ci uZytkowych oraz opis iwarunkidotyczqce stosowania wynobu
budowlaneg o patrz kolej ne strony ce rtyfikatu >

objqtego krajowq ocenq tech niczng:

rr pro bata Tec h n i czna c N Bo P-Pl B n r AT-04 02-0327 I 2a1 1 I zl, 1 G

wydanie 2 z dnia 18 listopada 20{ 6 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Spoldzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11

41-240 Sosnowiec
i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Sp6ldzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 1{

41-2AA Sosnowiec
Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikaiqce z kajowego systemu 1,
dotyczqce oceny i weryfikacji staloSci vrd'aSciwoSci uZytkowych, w odniesieniu do deklanowanych
wla6citro3ci uzytkowych wyrobu zt'iqanych z jego zmierzonym zastosowaniem, okneSlonych
w ninie{szym ceffkacie sq stosowane oraz,2e:

Producent wdroiylsystem zakladowei kontroli produkcii w celu zapewnienia utrzymania
stalo6ci tych wla5ciwo6ci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28.03.2017 r. pozostaje w mocy do dnia 03.11.2021 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagafi zawartych w umowie nr glDC/8t2017
zdnia 28.03.2017 r. oraz dop6ki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iwert'ikacji stalo5ci wlaSciwoSci u2ytkowych, sam wyr6b budowlany iwarunki jego wytwanzania nie
ulegnq zmianie, oraz 2e nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowanq jednostkg
cer$ffikujqcq wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01

Wa2no56
na stronie internetowej

KIEROWNIK
FTKUJACEJ

st kpt. nqgrinZ Tonw l$etbca

Dc.tzgbt14.02.2017

Data wydani a: 28.03.2017 r

mo2e by6 potwierdzona

numerem tefefonu: 22769 33 45.
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KRAJOVUY CERTYFIKAT

STAt I WLASC|WOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0009

Rgczny przycisk lanla - do zastosowania w obiektach budowlanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu ll PD

Nr wydania Data wydani a: 28.03.2017 r.

oze bye potwierdzona

numerem telefonu: 22769 33 45.
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOzRROWT.I

im. J6zefa Tuliszkowskiego - PAIII$TWOWY IN$TYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikuj4ca / Certifi cation Department

ul.. Nadwi$fanska 213. A5-42O Jdzelow

na stronie

st kpt. nqgrinZ Tonre

Dct2gbt14.02.2017

u2ytkowych oraz opis iwarunki dotyczqce
stosowania wyrobu budowlanego:

Rozdzial
AT-0402-0327 | 201 I | 201 6

wydanie 2 z dn. 18.11.2O16 r.

Tabela 4, Lp. 1

Tabela 4, Lp.2

Tabela 4, Lp. 3

Tabela 4, Lp.4

Tabela 4, Lp. 5

Tabela 4, Lp. 6

Tabela 4,Lp.7
Tabela 4, Lp. 8

Tabela 4, Lp. 9

Tabela4, Lp. 10

Tabela 4,Lp.11

Tabela 4,Lp.12
Tabela4, Lp. 13

Tabela 4, Lp. 14

Tabefa 4, Lp. 15

Tabela 4, Lp. 16

Tabela 4, Lp. 18

Tabela 4, Lp. 19

Tabela 4,Lp.21

niniejszego certyfikatu mo2e by6 potwierdzona

IlarirrczWr6blmki
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RgCzny przycisk Oddymiania - do zastosowania w obiektarch budowtanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu ll PD

srAloscl wrnsc woscl u2vtt<owYcH
Nr 063-UWB-0009

KRAJOWY CERTYFIKAT
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CffiNTRUM NAUKOWO.BASAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZIROWT-I

irn. J6zefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujqca I Certification Department

r,rl.. Nadwiglanska m3. A5-420 Jdzefow

KIEROWNIK
J EDNOSTKT CERTYFTKUJACEJ

,l\i\ Ir-ll \ |<--l L."Aj lt

st kpL mgr inZ for)asz Kielbasa

Dct2gbt14.02.2017

Poziomy i klasy wla6ciwo5ci u2ytkowych oraz opis iwarunki dotyczqce
stosowania wyrobu budowlanego:

Opis wyrobu

Odmiana.

II PDMlXY, II PDMlXX, II PDMlYY,
II PDM2XY, IIPDM2XX, II PDM2YY,
II PDM3XY, IIPDD1XY, IIPDD1XX,
IIPDDlYY, II PDD2XY II PDD2XX,

II PDD2YY,IIPDD3XY
Tvp:

Napigcie zasilania - wartoS6 nominalna:
24V DC - odmiana ll PD M 1 ..., ll PD M 3 ..

ilPDD1...,ilPDD3...;
230 V AC - odmiana ll PD M 2t ....ll PD D 2 .

Napiqcie zasilania - dolna wartoS6:
24V DC (-15o/o) - odmiana ll PD iln 1 ..., ll PD M 3i ..

ilPDD1...,ilPDD3...;
230 V AC (-10%) - odmiana ll PD M 2 ..., ll PD D iZ ..

Napigcie zasilania - g6rna warto66:
24V DC (+10o/o) - odmiana ll PD M 1 ..., tt PD M 3 ..

ilPDD1...,ilPDD3...:
230 V AC FlAo/o) - odmiana ll PD M 2 ..., ll PD D :2 .

Prqd dozorowania: 25 mA

Prqd alarmowania: 25 mA

Wykonanie: wewngtzny

Stopien ochrony obudowy: lP 54

Zakres temperatur pracy: -10oC++55"C
Dopuszczalna wilgotno6c wzglqdna: 95%

Wymiary: 122x122 x 45 rnm

Rodzai uruchamiania: rodzaj A: uruchamiany bezpo6rednio

Dariusz WrSblewski
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