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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jazefa Tuliszkowskiego

PAŃ$TWoWY l N$TYTUT BADAWCZY
05.420 JÓzefÓw k/otwocka. u|. Nadwiś|ańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZE N IA
Nr 2539|}OLG

Na podstawie art' 7 ust.2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2oo9 r. nr L78, poz. 1380, z póŹn. zm.)

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa TuIiszkowskiego . Państwowy InsĄ1tut Badawczy na wniosek:

Spó|dzielnia Niewidomych PROM ET
ul. Lipowa 11

4L-2OO Sosnowiec

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A

, :

SpółdzieInia Niewidomych PRoMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

Spółdzie|nia Niewidomych PRoMET
ul. Lipowa 11
{I-ZOO Sosnowiec

pkt. 1o.5 'załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
iAdministracji z dnia 20 czerwca fao7 r. w sprawie wykazu wyrobów służqcych
zapewnieniu bezpieczeństwa 'pub|icznego |ub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1fi)2), wprowadzonego rozporzqdzeniem zmieniajqcym
zdnia2T kwietnia 2O10 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

do 06.06.2021 r.

CNBOP-PIts

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie prod u kcyjnym :

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 36O8/2OLB z dnia 29.02.20L5 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5153/BA/I! z dnia 7.t.05.2Ot7 r., nr 2755/BA/a5 z dnia 27.02.2006 r.

oraz nr 432/B^l01' z dnia 13.05.2002 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji A|armu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej BA cNBoP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w u mowie nr 2639 /DC/CN BOP-Pl 8/2016.

okres ważności świadectwa: od 04E..2015 r.
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bryg. dr inż' Jac|k Zboina
! lózefów, dnia: 7 czerwca2o16r
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C ENTRU M NAUKOWO.BADAWCZE
OC H RONY P RZECIWPOZAROWEJ

im. Jazefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓaefÓw k/otwocka' ul. Nadwiś|ańska 21 3

Nr 2639lz0t6.

DANE TECHN |cZNE lDENTYFIKUJĄCE WYRoB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z5 t7 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie
wykazu wyrobów służqcych zapewnieniu bezpieczeństwa pub|icznego |ub ochronie zdrowia i Życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. L002, z późn. zm') wyrób
powinien być oznakowany znakiem jednostki odatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB
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DC/D-21l03.10.2011

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Odmiana: ROP -AMOKXY
ROP .AMOKXX
ROP .AMOKYY
ROP .ADOKXY
ROP -ADOKXX
ROP .ADOKYY

R O P . A M l . K X Y
ROP-A M 1K XX
R O P - A M l K Y Y
ROP.A D 1K XY
R O P . A D l K X X
R O P - A D l K Y Y

R O P . A M 2 K X Y
R O P . A M 2 K X X
R O P - A M 2 K Y Y
R O P - A D 2 K X Y
R O P - A D 2 K X X
. R O P - A D 2 K Y Y

R O P . A M 3 K Y Y
R O P - A D 3 K Y Y
R O P - A M 4 K Y Y
R O P - A D 4 K Y Y

Znamionowe napięc ie zas iIania: 2 4 V A C , V D C 230 V AC 2 4 V D C

Napięcie zas i|ania .  do|na wartość: 2 4 V A C , V D C - 1 0 % 230VAC-  10% 24V DC-10%

Napięcie zasi|ania - górna wartość: 24VAC ,VDC+10% 230VAC+10% f4V DC + 10%

Prqd dozorowania: 0 m A

Prqd a|armowania: 25 mA
Kategoria środowiskowa: do użytku Wewnętrznego |ub zewnętrznego

Stopień ochrony obudowy: ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +70"C

DopuszczaIna wiIgotność względna: 5A+ 9A%
Wymiary: I 22><1 .22  x  45  mm

Rodzaj uruchamiania: rodZaj A: uruchamiany bezpośrednio

Józetów, dnia:7 czerwca 2016 r .
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