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Spétdzielnia Niewidomych PROMET 10-tK 83135 (04 2022)
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11 - :

@ PROMET’ INSTRUKCJA OBSLUGI E

BUDOWA | DZIAtANIE

W tacznikach serii 83 135 jednocztonowych bez obudowy wewnatrz korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego znajdujg sie styki
ruchome zwierne i rozwierne. taczniki serii 83 135 wyposazone sg w zaciski przytgczowe wkretowe M4 z podktadkami sprezystymi
wachlarzowymi (WW4).

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC

Znamionowe napiecie izolacji Ui 400V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 1kV
Znamionowy prad ciggly lu / I 16A
Znamionowe prady taczeniowe le AC15 Ue=500V 4A

DC13  Ue=220V 0,25A
Typ i najwieksze wartosci danych znamionowych urzadzenia Bi-Wts 16A
zabezpieczajgcego przed skutkami dziatania pragdéw zwarciowych
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 5x10°
Trwatos¢ taczeniowa (taczen) AC15 0,25x108

DC13 0,20x108
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Sita do przestawienia max 4,5N
Znamionowa czestos$¢ taczen na godzine 3600 t/h
Predkos¢ elementu napedowego 17x10° ...1 m/s
Dziatanie zestykéw migowe
Przekroje przewododw:
- jednodrutowych 1,0...2,6mm?2
Dtugos¢ przewodu odizolowanego 8mm
Temperatura otoczenia -25...+40°C
Stopien ochrony
-korpus IP40
-koricowki przytaczeniowe IPOO

Wyréb zgodny z norma PN-EN 60947-5-1

MONTAZ
taczniki typu 83 135 s3 montowane do podfoza za pomocg dwdch wkretéw typu M4.
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