@ PROMET

www.sn-promet.pl
Spétdzielnia Niewidomych PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

DANE TECHNICZNE

INSTRUKCJA OBStUGI

tacznik krancowy 83 403-02
10-tK_83403-02 (04.2022)

PARAMETR WARTOSC

Znamionowe napiecie izolacji Ui 250V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 1kV
Znamionowy prad ciagty lu / hn 6A
Znamionowe prady taczeniowe le AC15 Ue=230V 2,6A

DC13  Ue=220V 0,3A
Typ i najwieksze wartosci danych znamionowych urzadzenia Bi-Wits 10A
zabezpieczajgcego przed skutkami dziatania pragdéw zwarciowych
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 8x10°
Trwatos¢ taczeniowa (taczen) AC15 85x103

DC13 0,5x103
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Znamionowa czestos¢ taczen na godzine 1200 th
Predkos¢ elementu napedowego 17x10¢ ...1 m/s
Dziatanie zestykow migowe
Przekroje przewododw:
- jednodrutowych 0,75...1,6mm2
Temperatura otoczenia -25...+40°C
Stopien ochrony
-korpus IP65
-koricdwki przytaczeniowe IP65
Wyrdéb zgodny z normg PN-EN 60947-5-1
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