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BUDOWA | DZIAtANIE

W tacznikach serii 83 545 bez obudowy wewnatrz korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego znajdujg sie styki ruchome zwierne lub
rozwierne. taczniki serii 83 545 wyposazone sg w koncowki przytgczeniowe lutownicze L1 wyprowadzone réwnolegle do osi wzdtuznej
elementu napedowego umozliwiajgce przytgczenie przewodéw o przekroju do 1 mma2.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC

Znamionowe napiecie izolacji Ui 250V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 1kV
Znamionowy prad ciagty lu / hn 6A
Znamionowe prady taczeniowe le AC15 Ue=230V 2,6A

DC13  Ue=220V 0,3A
Typ i najwieksze wartosci danych znamionowych urzadzenia Bi-Wits 10A
zabezpieczajacego przed skutkami dziatania pragdéw zwarciowych
Trwato$é mechaniczna (cykli) 0,5x107
Trwato$é taczeniowa (taczen) AC15 85x103

DC13 0,5x103
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Znamionowa czestos¢ taczen na godzine 3600 t/h
Predkos¢ elementu napedowego 17x10 ...1 m/s
Dziatanie zestykow migowe
Przekroje przewodoéw:
- jednodrutowych 0,75...1,6mm2
Temperatura otoczenia -25...+40°C
Stopien ochrony
-korpus IP40
-koricowki przytaczeniowe P00

Wyrdéb zgodny z normg PN-EN 60947-5-1
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Rys. 1 schemat elektryczny



