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PRZEZNACZENIE, BUDOWA | DZIAtANIE

Miniaturowe tgczniki pozycyjne (drogowe) sg przeznaczone do pracy w réznych obwodach pomocniczych uktadéw sterowniczych,
sygnalizacyjnych, pomiarowych i kontrolnych. Na wybor wtasciwej odmiany tacznika pozycyjnego majg wptyw nastepujace czynniki:

- miejsce zainstalowania (wymagany stopien ochrony)

- ksztatt i sposdb przemieszczania sie elementow sterujgcych tgcznikiem

- parametry elektryczne obwodu

- parametry mechaniczne tgcznika.

Miniaturowe tgczniki pozycyjne LM posiadajg dwa wykonania klimatyczne:
- standardowe - dla klimatu umiarkowanego 2

- specjalne - dla klimatu tropikalnego 6.

INSTRUKCJA OBStUGI

tacznik krancowy LM-1PR
10-tK_LM-1PR (04.2022)

Kazdy tgcznik pozycyjny sktada sie z czesci napedowej oraz cztonu tgczeniowego zestykowego.
Napedy mogg mieé¢ wykonanie podstawowe, dzwigniowe, teleskopowe lub popychaczowe.
Czton zestykowy zawiera zestyk przetgczny (CO). Zestyki tgcznikdw sg zestykami o dziataniu skokowym (migowym).

Okreslenie charakterystycznych potozen i odcinkéw drogi elementéw napedowych oraz sit potrzebnych do przestawienia stykow

tacznika przedstawia ponizszy rysunek.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR

WARTOSC

Znamionowe napiecie izolacji Ui

400V

Znamionowe napiecie taczeniowe Ue

AC 15 - Ue 110V/230V/400V
DC 13 - Ue 48V/110V/220V

Znamionowy prad ciggty lu 16A
Znamionowe prady taczeniowe le AC 15 - Ue 110V/230V/400V 1A

DC 13 - Ue 48V/110V/220V 0,25A
Typ i najwieksze wartosci danych znamionowych urzadzenia Bi - Wts 16A
zabezpieczajacego przed skutkami dziatania pragdéw zwarciowych
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 5x10°
Rodzaj zaciskow Srubowe
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Sita do przestawienia max 14,7+2,3N
Znamionowa czestosc taczen na godzine 1200 t/h
Predkos¢ elementu napedowego 2x10*...0,2m/s
Dziatanie zestykow migowe
Przekroje przewododw:
-drut 1,0..2,5mm2
- linka 0,75..1mm2
Dtugos¢ przewodu odizolowanego 8mm
Temperatura otoczenia -25...+85C
Stopien ochrony - korpus facznika IP 40

- zaciski IP 00

- facznik w obudowie IP 56
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Rys. 1 schemat elektryczny
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Rys. 2 rysunek wymiarowy




