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MINIATUROWE ŁĄCZNIKI POZYCYJNE MP 0 

IO-ŁK-MP0    (04.2022) 

BUDOWA I DZIAŁANIE 
Każdy łącznik pozycyjny składa się z części napędowej oraz członu łączeniowego zestykowego. 
Człon zestykowy zawiera styki (NC+NO). Zestyki łączników są zestykami o działaniu skokowym (migowym).  
 

DANE TECHNICZNE 

parametr wartość 
Znamionowe napięcie izolacji Ui 400V 
Znamionowy prąd ciągły Iu 10A 
Znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie : 
AC 15 – Ue 110V / 230V / 400V 
DC 13 – Ue 48V / 110V / 220V 

 
2,5A / 2,5A – 1,6A 
1,5A / 0,25A / 0,16A 

Prąd ograniczony wytrzymywany  1000A 
Typ i największa wartość danych znamionowych urządzenia 
zabezpieczającego przed skutkami działania prądów zwarciowych Bi-Wts 16A 

Prędkość elementu napędowego 17x10-6…1 m/s 
Częstość łączeń na godzinę 3600 ł/h 
Trwałość mechaniczna (cykli) 5 x 105 

Rodzaj zacisków do wlutowania 
Przekroje przewodów max. 1,5mm2 
Maksymalna średnica kabla 9mm 
Temperatura otoczenia: -25…+40oC 
Stopień ochrony IP44 
Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1 
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Rys. 1 schemat elektryczny  

Rys. 3 widok  

Rys. 2 rysunek wymiarowy 
 


